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Onderwerp Met
1. Introductie van adaptiviteit voor circulair bouwen Thomas Wellink 
2. Belang van adaptief vermogen van gebouw Thomas Wellink 
3. Inhoudelijke uitleg methode Rudy van der Helm
4. Het instrument; korte handleiding Marijn Emanuel
5. Casestudie Marijn Emanuel
6. Vooruitblik gebruik versie 1.1 (toepassing BREEAM en GPR) Marijn Emanuel + Rudy van der Helm
7. Panel en Q&A Allen 
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Titelstijl van model bewerken
Circulaire Bouweconomie
Transitieteam 



Basiskamp – 2030 – 2050 
Transitieteam Circulaire Bouweconomie  

Welke speerpunten kent het 
basiskamp?

Marktontwikkeling

Beleid, Wet- en regelgeving

Meten

Kennis & Bewustwording

Wat is de stip op de horizon? 

‘Het ontwikkelen, gebruiken en 
hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur in het jaar 2050 een 
milieukostenindicator MKI/MPG=0 
oplevert.’



Tijdlijn
Transitieteam Circulaire Bouweconomie  



Strategieën
Transitieteam Circulaire Bouweconomie  

Verlengen van levensduur



Een adaptief gebouw doet er toe!
Transitieteam Circulaire Bouweconomie  

Bron: Carbon Based Design, Cityförster (2021) Layers van Brand



Rudy van der Helm, DGBC 

Onderbouwing van de methode  



1. De rekentool adaptief vermogen 
(Methode Adaptief vermogen 1.1 Rekensheet.xls); 
Excel document, waarmee het adaptief vermogen van een gebouw kan worden vastgesteld 

2. De gebruiksinstructie rekentool 
(Methode Adaptief vermogen 1.1 Gebruikersinstructie); 
Deze instructie geeft aan op welke wijze de rekentool moet worden ingevuld 

3. Onderbouwingsdocument Indicatoren 
(Methode Adaptief vermogen 1.1 Onderbouwingsdocument). 
Per indicator is hier uitgewerkt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een 
antwoordoptie te kunnen kiezen. (dit document)

De methode bestaat uit drie documenten

9

Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 



Er zijn zeven verschillende vormen van adaptiviteit, 
welke zijn geclusterd in drie aspecten.

1. Volume wijziging 
1. Uitbreidbaarheid
2. Afstootbaar
3. Verplaatsbaar

2. Aanpasbaar binnen volume
1. Her-verkavelbaar
2. Her-indeelbaar

3. Aanpasbare uitrusting
1. Voorzieningen
2. Kwaliteit 

Drie aspecten van adaptiviteit – verwerkt als indicator
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen



Deze contextaspecten hebben een grote invloed op de score die kan worden behaald:
1. Gebruiksfunctie (woon, kantoor, winkel, overige/utiliteit)
2. Locatietype (wel of niet binnenstedelijk)

Op basis van deze twee contexten worden de indicatoren en wegingen bepaald.

Contextaspecten
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In de methode worden twee verschillende dynamieken gebruikt. 
1. Gebruiksdynamiek 

Bij gebruiksdynamiek gaat het om de eisen die er aan een gebouw worden gesteld vanuit 
de behoefte het gebouw te laten meebewegen met een verandering van eisen van de 
gebruikersorganisaties binnen de huidige gebruiksfunctie.

2. Herbestemmingsdynamiek 
Bij herbestemmingsdynamiek gaat het om de eisen die er aan een gebouw worden gesteld 
vanuit de behoefte het gebouw ook andere gebruiksfuncties te kunnen huisvesten.

Op beide dynamieken kan een losse score worden behaald, welke gezamenlijk tot een 
eenduidige score komen.

Beschouwde dynamieken
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Indicatoren; dragend
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Voorbeelden
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Per indicator is aangegeven of deze indicator zich binnen de gebruiks- of de 
herbestemmingsdynamiek bevindt. Daarnaast zijn de indicatoren opgedeeld in twee 
verschillende opties voor de beschouwing van adaptiviteit

1. Dragende indicator 
Soort van verplichte en essentiële indicator 

2. Aanvullende indicator
De aanvullende indicatoren worden wel als van invloed gezien, maar niet essentieel

Indicatoren (dragend en aanvullend)
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Marijn Emanuel, W/E adviseurs

David Anink
John Mak

Het rekeninstrument
Gebruikersinstructie rekentool adaptief vermogen van gebouwen 1.1



Het rekeninstrument
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Het rekeninstrument: inzicht in 3 stappen
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

Gebruik in 3 stappen
Invoer gebruiker: keuzes

1. Vaststellen context
2. Opgave prestatieniveau
3. Presentatie resultaten



Het rekeninstrument - Stap 1
Invoer context
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

Gebruiksfunctie
• Wonen
• Kantoor
• Winkel
• Utiliteit overig

Locatie type
• Binnenstedelijk
• Niet-binnenstedelijk



Het rekeninstrument - stap 2
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

indicatoren prestatie score



Het rekeninstrument - stap 2
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

GEBRUIK “DEFAULT”
Aanvullende indicatoren = normaal

GEBRUIK “SPECIFICATIE”
Aanvullende indicatoren = eigen input



Het rekeninstrument: stap 3
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

SCORE ADAPTIEF VERMOGEN: 100% SCORE
Per indicator 0 / 1 /2 / 4 punten te behalen
Sommering o.b.v. maximale score van 4



Praktijkcase 



Praktijkcase 1; Molenwijk – galerij flats Jaren 60
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

Oud project, informatie op te zoeken. Tijdsduur: binnen een uur
(Verwachting lopend, bekend project: 20-30 minuten)



Praktijkcase 1; analyse, score & advies
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

• Installatietechnisch is veel mogelijk doordat 
deze bijna overal buiten de draagconstructie is 
gehouden.

• Functioneel is deze woning dan weer moeilijk 
aan te passen door de grote hoeveelheid 
stenige materialen.

• Advies zou zijn om de inbouw net zo flexibel te 
kunnen maken als de installatietechniek bij een 
grote renovatie.

• Aanpassingen aan de woningen zijn dan in de 
toekomst snel door te voeren en bewoners niet 
langdurig weg moeten bij een upgrade of 
functie wijziging.



Praktijkcase 2; Stadskantoor (1991) – Renovatie (2022)
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Nieuw project, informatie 
deels beschikbaar. Tijdsduur: 
45 min.

(Verwachting lopend, bekend 
project: 20-30 minuten)



Praktijkcase 2; analyse, score & advies
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

• De grote stramienmaten en kolommen-balken 
structuur maakt veel mogelijk binnen de huidige 
gebouw contouren.

• De meeste toegevoegde elementen zijn op een 
demontabele manier aangebracht, zoals 
installaties en houtskeletbouw gevels. Dit maakt 
latere veranderingen makkelijk.

• De gebouwopzet maakt splitsing dan nu wel 
weer ingewikkeld. Hoewel het flexibel 
opgedeeld kan worden moeten voor de 
onafhankelijke units voorzieningen getroffen 
worden voor sanitair en pantry.

• Wanneer het gebouw herverkaveld zou worden 
zal er nauwkeurig herontwerpen moeten 
worden voor verkeersruimtes en voorzieningen.



Demo
Gebruikersinstructie rekentool adaptief vermogen van gebouwen 1.1



GPR-Gebouw 4.4
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Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

Alternatief:



Vervolg en afsluiting 
Adaptief Vermogen Circulaire Gebouwen 

• Download de documenten

• Wil je in de tussentijd meer weten of meewerken, 
neem contact met ons op.

Ruben Zonnevijlle
r.zonnevijlle@dgbc.nl

Bedankt voor jouw aanwezigheid!



Dutch Green
Building Council

Zuid Hollandlaan 7
2496 AL Den Haag

+31 (0)88 55 80 100
info@dgbc.nl

DGBC.nl


